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Grue                 V2 
 

Version 3 à 10 mètres 
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Spécifications : 
 

 

- Longueur Bras avant : 3m à 10m 

- Longueur Bras arrière : 1m, 1.5m ou 2m (Suivant versions) 

 

- Hauteur point de pivot : 1.75m,  2.05m ou 2.35m 

 

- Encombrement Base: 1m² 

 

- Charge Max autorisée : 25 Kg 

- Charge Test Veritas : 37.5 Kg 

- Charge de rupture :  90 Kg  (Constructeur) 

 

- Vitesse max vertical : 2 m/s 

- Vitesse max horizontale : 1 tour en 8s 

 

- Poids de la grue :  < 250Kg (suivant version) 

Avec caméra & gueusée, Nous consulter 

 

- Hauteur max optique : (suivant version) Nous consulter 

 

- Encombrement :  (suivant version) Nous consulter 

 

- Nombre de machiniste : 1 personne 

 

- Transport  :    Utilitaire type fourgon 
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Grue                 V2 
 

Version 10 à 13 mètres 
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Spécifications : 
 

 

- Longueur Bras avant : 10m à 13m 

- Longueur Bras arrière : 2m ou 2.5m (Suivant versions) 

 

- Hauteur point de pivot : 1.75m, 2.05m ou 2.35m 

 

- Encombrement Base: 1m² 

 

- Charge Max autorisée : 25 Kg 

- Charge Test Veritas : 37.5 Kg 

- Charge de rupture :  90 Kg (Constructeur) 

 

- Vitesse max vertical : 4 m/s 

- Vitesse max horizontale : 1 tour en 20s 

 

- Poids de la grue :  < 350Kg (suivant version) 

Avec caméra & gueusée, Nous consulter 

 

- Hauteur max optique : (suivant version) Nous consulter 

 

- Encombrement :  (suivant version) Nous consulter 

 

- Nombre de machiniste : 1 personne 

 

- Transport :    Utilitaire type fourgon 
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Grue                 V2 
 

Version 14 à 16 mètres 
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Spécifications : 
 

 

- Longueur Bras avant :  14m à 16m 

- Longueur Bras arrière : 2.5m ou 3m (Suivant versions) 

 

- Hauteur point de pivot : 2.35m, 2.65m ou 2.95m 

 

- Encombrement Base:  4m² 

 

- Charge Max autorisée : 25 Kg 

- Charge Test Veritas :  37.5 Kg 

- Charge de rupture :  90 Kg (Constructeur) 

 

- Vitesse max vertical :  4 m/s 

- Vitesse max horizontale : 1 tour en 30s 

 

- Poids de la grue :   < 500Kg (suivant version) 

Avec caméra & gueusée, Nous consulter 

 

- Hauteur max optique :  (suivant version) Nous consulter 

 

- Encombrement :   (suivant version) Nous consulter 

 

- Nombre de machiniste : 1 à 2 personnes suivant scenario  

 

- Transport :    Utilitaire type fourgon 
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Grue                 V2 
 

Version 17 à 19 mètres 
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Spécifications : 
 

 

- Longueur Bras avant :  17m à 19m 

- Longueur Bras arrière : 3m ou 3.5m (Suivant versions) 

 

- Hauteur point de pivot : 2.35m, 2.65m ou 2.95m 

 

- Encombrement Base:  4m² 

 

- Charge Max autorisée : 25 Kg 

- Charge Test Veritas :  37.5 Kg 

- Charge de rupture :  90 Kg (Constructeur) 

 

- Vitesse max vertical :  4 m/s 

- Vitesse max horizontale : 1 tour en 30s 

 

- Poids de la grue :   < 500Kg (suivant version) 

Avec caméra & gueusée, Nous consulter 

 

- Hauteur max optique :  (suivant version) Nous consulter 

 

- Encombrement :   (suivant version) Nous consulter 

 

- Nombre de machiniste : 2 personnes et un technicien grue/sécurité 

 

- Transport :    Utilitaire type fourgon 
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Grue                 V3 
 

Version 3 à 6 mètres 
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Spécifications : 
 

 

- Longueur Bras avant :  3m à 6m 

- Longueur Bras arrière : 1m ou 1.5m 

 

- Hauteur point de pivot : 1.5m à 2m 

 

- Encombrement Base:  < 1m² 

 

- Charge Max autorisée :  25 Kg 

- Charge Test Veritas :  37.5 Kg 

- Charge de rupture :  90 Kg (Constructeur) 

 

- Vitesse max vertical :  2 m/s 

- Vitesse max horizontale : 1 tour en 8s 

 

- Poids de la grue :   < 350Kg (suivant version) 

     Avec caméra & gueusée, Nous consulter 

 

- Hauteur max optique :  (suivant version) Nous consulter 

 

- Encombrement :   (suivant version) Nous consulter 

 

- Nombre de machiniste : 1 personne 

 

- Transport :    Utilitaire type fourgon 
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Grue                 Solo 
 

Version 3 à 6 mètres 
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Spécifications : 
 

 

- Longueur Bras avant :  3m à 6m 

- Longueur Bras arrière : 1m ou 1.5m 

 

- Hauteur point de pivot : 1.5m à 2m 

 

- Encombrement Base:  < 1m² 

 

- Charge Max autorisée :  25 Kg 

- Charge Test Veritas :  37.5 Kg 

- Charge de rupture :  90 Kg (Constructeur) 

 

- Vitesse max vertical :  2 m/s 

- Vitesse max horizontale : 1 tour en 8s 

 

- Poids de la grue :   < 350Kg (suivant version) 

     Avec caméra & gueusée, Nous consulter 

 

- Hauteur max optique :  (suivant version) Nous consulter 

 

- Encombrement :   (suivant version) Nous consulter 

 

- Nombre de machiniste : Pas de machiniste grue pilotée par un seul 

  opérateur 

 

- Transport :    Utilitaire type fourgon 
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Bloc de commande grue solo 

  

3 à 6 mètres 
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